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MICROCOM NEMOS N200+ 
 

CODIFICACIÓN DE PRODUCTO  

NEMOS N2 ˽ ˽+  P ˽ ˽ -P ˽ ˽   ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ 

EJEMPLOS DE CODIFICACIONES CORRECTAS 

NEMOS N200+ 2G/NB-IOT 

NEMOS N210+ P10 2G/3G 

NEMOS N223+ P10-P20 2G 

 

 

 

  

 

  

 Comunicaciones móviles: 2G (por defecto) 
 2G/3G 
 2G/NB-IOT 

 Rango 2do sensor presión:  Vacío (por defecto) 
 -P01 =   1 bar 
 -P10 = 10 bar 
 -P20 = 20 bar 

 Rango 1er sensor presión:  Vacío (por defecto) 
 P01 =   1 bar 
 P10 = 10 bar 
 P20 = 20 bar 

 Configuración: 0 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, un pack de baterías (por defecto) 
 1 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, doble pack de baterías 
 2 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, sin baterías, MODBUS y alim. externa 
 3 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, un pack de baterías, MODBUS y alim. externa 
 4 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, doble pack de baterías, MODBUS y alim. externa 
 5 = 4.ED, 2.EA, 2.ST, sin baterías 
 (ED: Entradas digitales / EA: Entradas analógicas / ST: Salidas de tensión) 
 

 Número sensores presión: 0 (por defecto) 
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