


Características
Alimentación ............................ Pack de pilas de Litio de 7,2v 14AH.
Consumo durmiente ................. 30 uA
Procesador principal ................ ARM7
Procesador secundario ............. PIC
Memoria de programa .............. Flash de 256 KB
Memoria de datos .................... 64 KB
Memoria FRAM ........................ 8 KB
Reloj en tiempo real ................. Alta precisión 2ppm (5 seg/mes) 
Firmware  ................................. Multitarea protegido por Watchdog
GSM ........................................ Siemens MC55i
Temperatura de operación ....... -20ºC a +80ºC

Histórico
Profundidad de histórico .......... Más de 40000 registros
Memoria de histórico ............... 512 KB flash
Contadores entradas digitales .. contador totalizador de 32 bits y un   
 contador parcial de 16 bits   
 (caudalimetro configurable)

Entradas
Entradas Digitales ................. 2 entradas para contador
  2 entradas de alarma
  2 entradas de dirección de flujo

Sonda de presión integrada ...... Rango: 0-10 bar
 (opcional) Precisión: 1.5%
  Conexion rapida "PUSH-TO-LOCK"
 para manguera 1/8"

Dimensiones

Especificaciones Técnicas

Accesorios

Microcom Sistemas Modulares
C/Gorostiaga, 53
20305 IRÚN
GUIPUZCOA - ESPAÑA

Aviso Importante: Microcom Sistemas 
Modulares S.L. (Microcom) se reserva el 
derecho a modificaciones sobre el producto 
descrito sin comunicación alguna. 
Microcom aconseja a sus clientes verificar 
que esta información describe el producto 
actual antes de realizar cualquier pedido.

MC000073 Cable para caudalimetro Cable con conector estanco para conexión a caudalimetro Longitud: 2m

MC000072 Cable de diagnostico Cable para conexión a ordenador mediante USB Longitud: 2m

MC000074 Caja de empalme Caja de empalme estanca IP68

MC000071 Antena integrada Antena integrada enroscable Ganancia: 0dB.

MC000075 Antena directiva Antena directiva tipo YAGI para mástil Longitud de cable 
10m. Ganancia: 
8dB.

MC000076 Antena colineal Antena omnidireccional con 5dB de ganancia y base magnética Longitud de cable 
2,5m. Ganancia 
5dB.

MC000077 Antena base magnética Antena omnidireccional de base magnética Longitud de cable 
2,5m. Ganancia 
0dB.
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Datalogger GPRS para caudalímetros


